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ДС 1600 И ДС 3000
АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ 
�КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА, �РОССИЙСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА



	 ДС 3000	 ДС 1600

Производитель	 Тосно	 Тосно 
	 (Ленинградская область)	 (Ленинградская область)

Производительность	 160 т.ч. (5%)	 120 т.ч. (5%)

Тип	 Контейнерный	 Контейнерный

Наличие двухтопливной горелки	 да	 да

Наличие рециклинга	 Три способа	 Три способа

Возможность выпускать литой асфальт	 да	 да

Модули	 	

Хол. Дозаторы	 6х11 м3	 6х11 м3

Грохот тип	 вибрационный	 вибрационный

Горячие карманы	 32 т	 32 т

Барабан	 2200х8500 мм	 1850х7000 мм

Горелка мощность	 12,4 мВт	 9,3 мВт

Смеситель	 3000 кг 	 1600 кг

Фильтр	 585 м2	 500 м2

Бункер готовой смеси	 2шт. 100 т	 2шт. 100 т

ДС 1600 И ДС 3000
АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЗАВОДЫ � 

КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА 

ДС 1600 и ДС 3000 являются заводами циклического типа, производительностью 120 и 160 т. 
в час соответственно.  Заводы выпускают все типы асфальтобетона для строительства дорог 
и аэродромов. 

ДС 1600 и ДС 3000 имеет конструкцию контейнерного типа. Основная задача разработки этой 
конструкции – быстрое и легкое перемещение завода. К тому же перед проектировщиками 
стояла задача разработать простую и понятную конструкцию, а также облегчить возможное 
последующее подключение дополнительных модулей.

Габаритные размеры модулей данных АБЗ соответствуют габаритным размерам 20 и 
40 футовых контейнеров, что позволяет оптимизировать затраты на транспортировку 
и существенно упростить процесс  введения в эксплуатацию. Заводы работают на всех 
видах топлива и имеют смесители увеличенного объема для соответствия заявленной 
производительности. 
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КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА 

Предлагаем вам изготовление новых модулей АБЗ с конструктивными доработками, а 
также модернизацию и ремонт следующих модулей: фильтр, холодные дозаторы, горячего 
элеватора, блока хранения асфальта и др.

Обращаем ваше внимание на наличие у нас, помимо производственного комплекса, 
конструкторского отдела укомплектованного опытными специалистами. Вы всегда можете 
рассчитывать на грамотную консультацию и конструктивное общение и дальнейшую 
поддержку.

В целях выпуска асфальтобетонной смеси соответствующей повышенным стандартам, 
у производителей возникает потребность выпускать асфальт по технологии Superpave c 
расширенным выбором фракционного состава материала..

Для достижения этой цели мы можем предложить вам модернизацию модуля горячих 
карманов и замену грохота. Горячие карманы могут иметь до 6 секций и повышенный объем. 
Грохот будет иметь соответствующее количество сит.

Наши специалисты произведут точные замеры на рабочей площадке, по которым в 
дальнейшем будет выполнен проект. В процедуре измерения неукоснительно соблюдаются 
технологии и методики, характеризующие качественный расчет.

Помимо непосредственного снятия размеров специалист проконсультирует вас об 
особенностях, специфике применения и дополнительной модернизации.

Затем наши инженеры-конструкторы переходят к этапу проектирования и передают 
документацию на производство.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАВОДОВ

Модернизация блока горячих карманов и грохота

Модернизация сушильного барабана
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Информационный центр «Эконацпроект-АКМТ»
Тел. +7 495 212 22 02 • +7 967 030 04 49
E-mail:  abz@e-np.ru
www.amomatic-abz.ru

Производство и 
модернизация

Услуги по демонтажу и 
монтажу

Введение в эксплуатацию и 
сопровождение

Сервисное  
обслуживание

Услуги по перевозке и 
монтажу

Поставка  
запчастей


