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О КОМПАНИИ

Коминвест-АЭРО крупнейшая в России и СНГ компания по поставкам 
специальной аэропортовой и аэродромной техники, присутствующая во 
всех сегментах рынка аэропортовых услуг России и стран СНГ. 
За 25 лет работы компания успешно поставила более 3000 единиц 
техники для различных аэропортов и авиакомпаний России и  СНГ. В 
настоящий момент компания  предлагает широкий и разнообразный 
перечень  спецтехники.. Это позволяет оперативно выполнять не 
только разовые поставки оборудования, но и комплексные заказы под 
ключ. Вся поставляемая техника сертифицирована в системе ГОСТ Р и 
сопровождается гарантийным обслуживанием. Эксплуатация данной 
спецтехники официально разрешена на территории России. 
Высококвалифицированная команда специалистов  компании 
выполняют весь комплекс работ по техническому и сервисному 
обслуживанию техники.
Основная задача нашей компании — обеспечивать аэропорты России и 
СНГ качественной аэропортовой спецтехникой от крупнейших заводов 
с мировым именем для безопасного и эффективного обслуживания 
воздушных судов и пассажиров.
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СЕРВИСНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Первоочередной задачей ООО «Коминвест-АЭРО» является забота о своих 
клиентах и предоставление им качественного и оперативного сервисного 
обслуживания. Все сервисные центры компании оснащены самым 
современным оборудованием. Прекрасно подготовленные специалисты 
быстро, качественно и недорого помогут устранить неполадки в Вашей 
технике.
Мы выделяем серьезные ресурсы для развития сервисного подразделения 
компании на всей территории РФ. Мы обеспечиваем сервисную службу 
квалифицированными кадрами, профессиональным современным 
оборудованием для проведения ТО, гарантийного обслуживания и 
постгарантийного ремонта, финансируем приобретение новых технологий 
для ремонта и диагностики.

МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ:
•	 Ввод новой техники в эксплуатацию.
•	 Заключение договоров на гарантийно-сервисное сопровождение.
•	 Проведение технического обслуживания (ТО) после обкатки.
•	 Гарантийный и постгарантийный ремонт.
•	 Проведение внеплановых (срочных, аварийных) ремонтов по разовым 

заявкам потребителя.
•	 Оценка технического состояния техники.
•	 Планово-предупредительная диагностика состояния оборудования в 

местах эксплуатации.
•	 Диагностика и ремонт неисправностей гидро-, пневмо- и 

электросистем.
•	 Ремонт дизельных двигателей, трансмиссий, ходовой части.
•	 Ремонт ДВС
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ  
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Техническое обслуживание авиационного транспорта подразумевает це-
лый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 
полетов и создания условий, необходимых для работы авиатехники. Суще-
ствуют различные виды технических средств, аппаратуры и оборудования 
для обслуживания воздушных судов, которые позволяют проводить такие 
работы. К данному виду техники относятся тягачи, топливозаправщики, 
машины для противообледенительной обработки воздушных судов, на-
земные источники питания и другие.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

TUG GT 35
 
Тип Аэродромный тягач

Собственный вес, кг 10000/12000/14000/16000

Габариты, мм 4922x2300x2000

Радиус разворота, мм 7000/4500

Двигатель Deutz TCD 2012 L04, 98кВт (131 л.с.)

Режимы руления передними колесами / всеми 
колесами/ крабовый ход

Максимальное тяговое усилие, кН 79/94/110/125

Максимальная скорость, км/ч 30

JJCC QCD 20/25/30
 
Тип Багажный аэродромный тягач

Собственный вес, кг 3450/3900/4400

Габариты, мм 2680x1450x1830

Радиус разворота, мм 2921

Двигатель Mitsubishi S4S/JMC/Kohler

Трансмиссия OKAMURA/EXIDY

Привод 4х2 механический, задний

Режимы руления передними колесами 

Максимальный вес груза, кг 25000/32000/38000

Максимальное тяговое усилие, кг 2000/2500/3000

Максимальная скорость, км/ч 25

JJCC QCD 20 (Электрический)
 
Тип Багажный аэродромный тягач

Собственный вес, кг 3500

Габариты, мм 2980x1440x1950

Радиус разворота, мм 2800

Двигатель АС 20 кВт, коаксиальный,  
встроенный в оси

Режимы руления передними колесами 

Максимальный вес груза, кг 2000

Максимальное тяговое усилие, кН 19

Максимальная скорость, км/ч 25
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

TIMSАN TIM 25

TIMSАN TIM 45/55

TIMSАN TIM 17 Е (Электрический)
 
Тип Багажный аэродромный тягач

Собственный вес, кг 3800

Габариты, мм 3150x1450x1820

Радиус разворота, мм 2800

Двигатель АС 23.6 кВт, коаксиальный,  
встроенный в оси

Режимы руления передними колесами 

Максимальный вес груза, кг 25000

Максимальное тяговое усилие, кН 20

Максимальная скорость, км/ч 25

 
Тип Багажный аэродромный тягач

Собственный вес, кг 6500/7500

Габариты, мм 3250x1700x2100

Радиус разворота, мм 2800

Двигатель Deutz 2011 LD4 74.9 kBт (100 л.с.)

Режимы руления передними колесами 

Максимальный вес груза, кг 54000/66000

Максимальное тяговое усилие, кН 45/55

Максимальная скорость, км/ч 25

 
Тип Багажный аэродромный тягач

Собственный вес, кг 3800

Габариты, мм 2890х1480х2100

Радиус разворота, мм 2800

Двигатель Deutz 2011 LD4 45.9 kBт (61,5 л.с.)

Режимы руления передними колесами 

Максимальный вес груза, кг 30000

Максимальное тяговое усилие, кН 25

Максимальная скорость, км/ч 25
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

TIMSАN TIM 80/100/120
 
Тип Багажный аэродромный тягач

Собственный вес, кг 11000/14000/16000

Габариты, мм 4600x2200x2100

Радиус разворота, мм 1300/3500

Двигатель Deutz 2011 LD4W 74.9/103 kBт

Режимы руления все режимы

Максимальный вес груза, т 100/140/160

Максимальное тяговое усилие, кН 80/100/120

Максимальная скорость, км/ч 28

ТБА-1

TIMSАN НС 5500

TIMSАN ST 5800

 
Тип Багажный аэродромный тягач

Базовый трактор Беларусь 320.4

Габариты, мм 3170х1550х2370

Радиус разварота, м 3700

Двигатель Lombardini 26.5 кВт (36 л.с.)

Максимальная скорость, км/час 25

Грузоподъемность, кг 3500

 
Тип Тележка для перемещения  

вертолетов

Габариты, мм 4120-7065х1648х345-782

Грузоподъемность, кг 5500

Радиус разварота, м 2675

Скорость движения, км/ч 0-5,5

Двигатель АС 24В, 2000 Вт, 2000 об/мин

Тяговая батарея на подъем 24В, 4 шт х 3000 Вт

Тяговая батарея науправление 24В, 2 шт х 3000 Вт

Вес, кг 500

 
Тип Кейтеринговые автолифты

Привод спецоборудования от КОМ на шасси

Подъемный механизм ножницы

Диапазон высот, мм 1275-4400

Высота пола кузова, мм 1350 

Грузоподъемность кузова, кг 1000

Габариты, мм 7500х2600х3600

Внутренние габариты кузова, мм 4600х2400х2200

Длина буферной площадки  
передней платформы, мм

600
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

TIMSАN LST-2100/3400

TIMSАN SLV-3400

TIMSАN WST-2100/3400

TIMSАN LSC-300/700, 400/800

 
Тип Машины для обслуживания  

санузлов

Шасси Isuzu NPR10, LHD

Привод спецоборудования от КОМ на шасси

Габариты, мм 6700х2160х2220

Вместимость бака, л 1000 для воды, 2000 для отходов

Водяной насос 100 л/мин при 4 бар

Высота подъема платформы, мм 2950

 
Тип Водозаправрчные машины

Шасси Isuzu NPR

Привод спецоборудования от КОМ на шасси

Габариты, мм 6300x2160x2270

Вместимость бака, л 3000 для воды - 2000 для чистой 
воды и 1000 для слива

Водяной насос 90 л/мин при 4 бар

 
Тип Машины для обслуживания  

санузлов

Шасси Isuzu NPR10, LHD

Привод спецоборудования от КОМ на шасси

Габариты, мм 6700х2160х2220

Вместимость бака, л 1000 для воды, 2000 для отходов

Водяной насос 100 л/мин при 4 бар

Высота подъема платформы, мм 2950

 
Тип Машины для обслуживания  

санузлов

Шасси прицеп

Привод спецоборудования автономный двигатель

Габариты, мм 6700х2160х2220

Вместимость бака, л 1000 для воды, 2000 для отходов

Водяной насос 100 л/мин при 4 бар

Высота подъема платформы, мм 2950
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

TIMSАN WSC 1000/1200
 
Тип Водозаправрчные машины

Шасси прицеп

Привод спецоборудования автономный двигатель

Габариты, мм 6700х2160х2220

Вместимость бака, л 3000 для воды - 2000 для чистой 
воды и 1000 для слива

Водяной насос 90 л/мин при 4 бар

MATES/TITAN AVIATION
 
Тип Топливозаправщики

Привод спецоборудования  от КОМ на шасси

Производительность системы 
нижней заправки ВС, л/мин 

1000

Производительность системы 
верхней заправки ВС, л/мин

300

Производительность системы для 
слива из ВС, л/мин 

200

Производительность системы 
нижней заправки цистерны, л/мин 

1500

Емкость цистерны, л 5000 - 25000

AREL 90/120/140/180

TUG TMD-250/270

 
Тип Наземные источники питания

Двигатель Perkins, Deutz, Cummins

Генератор переменного тока AREL

Ток 404 Amp

Уровень шума от 80 до 85 дБА

 
Тип Установка воздушного запуска

Производительность, фунт/мин 250/270

Двигатели Cummins QSX15

Мощность, л. с. 535

Компрессор GHH-RAND

Предохранительный клапан, кПа 345

Настройка клапана, кПа 289

Габаритные размеры, мм 450х210х220
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

TIMSАN MDI 16000

ПОЖАРНЫЕ АВТОМОБИЛИ

TIMSАN

TIMSАN TDI 8500

 
Тип Противообледенительная  

машина

Шасси любое, 18 тонн

Высота обработки, м 17/19

Поворот стрелы, град 360

Конфигурация 2-3x баковая

Общий объем баков, л 7600 (3600/2400/1600)

Производительность насоса,  
л /мин

1-2 бака-200/100
3 бака - 100

 
Тип Аэродромные пожарные автомо-

били

Шасси любое, колесная формула 6х6

Объем цистерны для воды, л 10000

Объем бака для пенообразователя 2000

Центробежный пожарный насос FPN 10-8.000-1A

Пеносмеситель от 2 до 8%

Система быстрого развертывания 2 рукавные катушки - 30 м

 
Тип Мойщик воздушных судов

Шасси 16-18 тонн

Высота обработки, м 17

Поворот стрелы, град 360

Конфигурация 2x баковая

Общий объем баков, л 7600 (6000/1600)

Производительность насоса,  
л/мин

1-2 бака-200/100

 
Тип Противообледенительная  

машина

Шасси прицеп

Высота обработки, м 13

Поворот стрелы, град 360

Конфигурация 2x баковая

Общий объем баков, л 2225 (1325/900)

Габариты, мм 4620х2160х3300
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

TIMSАN 

TIMSАN 

 
Тип Авиционно-спасательные трапы

Шасси любое, колесная формула 6х6

Диапазон обслуживаемых  
высот, мм

0-5800

Ширина лестницы, мм 1500

Ширина платформы, мм 2200

Грузоподъемность платформы, кг 1600

 
Тип Авиционные буксировочные 

водила

Водило для ВС B737

Водило для ВС A318, A319, A320 и A321

Водило для ВС B767, MD11 и L1011

Водило для ВС A330, A340, и B777

Водило для ВС B747

Водило для ВС CRJ 100/200

TU154/204/214. IL62/IL 86, и др. ВС
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ  
ПАССАЖИРОВ И  
ГРУЗОВ

Для обслуживания полетов авиатранспорта необходим целый комплекс 
аппаратуры, оборудования и машин, которыми оснащаются аэродромные 
службы. Без этой вспомогательной техники для обслуживания пассажиров 
и грузов невозможно качественное проведение предполетной подготовки 
самолетов, а также своевременная обработка грузов и качественное об-
служивание пассажиров.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ

TIMSАN  AT-5800

TIMSАN  SD-5804

TIMSАN  EAV-4500

TIMSАN  SPS-4500

 
Тип Амбулаторные автолифты

Шасси ISUZU NPR, IVECO, MB 

Подъемный механизм двойные ножницы

Грузоподъемность кузова, кг 1000

Диапазон обслуживаемых высот, мм 1300-5800

Габаритные размеры, мм 6900х2590х3460

Нагрузка на погрузочную платформу, кг 900

Нагрузка на заднюю платформу, кг 500

 
Тип Амбулаторные автолифты

Шасси
Любое достаточной 
грузоподъемности

Подъемный механизм двойные ножницы

Грузоподъемность кузова, кг 1000

Диапазон обслуживаемых высот, мм 1300-5800

Габаритные размеры, мм 6900х2590х3460

Нагрузка на погрузочную платформу, кг 900

Нагрузка на заднюю платформу, кг 500

 
Тип Амбулаторные автолифты

Шасси Timsan

Подъемный механизм лифт с гидроприводом

Грузоподъемность кузова, кг 500

Диапазон обслуживаемых высот, мм 0-4500

Габаритные размеры, мм 2550х1700х2000

Тяговая батарея 48 В, 565 А

Максимальная скорость, км/ч 15

 
Тип Самоходный пассажирский 

трап

Двигатель Parkins, Deutz

Габаритные размеры, мм 7850х2300х3500

Скорость, км/ч 25

Диапазон обслуживаемых высот, мм 2100-4500

Ширина лестницы, мм 1350-1500

Ширина платформы, мм 2200

Грузоподъемность, кг 1600



14

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ

TIMSАN  SPS-5800

TIMSАN  EPS-4500/5800

TIMSАN  SP-4500

TIMSАN  TPS-4500/5800

 
Тип Самоходный пассажирский 

трап

Двигатель Parkins, Deutz

Габаритные размеры, мм 7850х2300х3500

Скорость, км/ч 25

Диапазон обслуживаемых высот, мм 2200-5800

Ширина лестницы, мм 1200-1500

Ширина платформы, мм 2200

Грузоподъемность, кг 1600

 
Тип Самоходный пассажирский 

амбулаторный трап

Двигатель Parkins, Deutz

Габаритные размеры, мм 7850х2300х3500

Скорость, км/ч 30

Диапазон обслуживаемых высот, мм 2200-4500

Ширина лестницы, мм 1200

Ширина платформы, мм 2200

Грузоподъемность, кг 1600

 
Тип Прицепной пассажирский 

трап

Габаритные размеры, мм
5900х2250х2900/ 
7920х2400х3530

Диапазон обслуживаемых высот, мм 1800-3800/2400-5800

Ширина ступеней, мм 1000х1150/2200х1700

Габариты платформы, мм 2000х1700/2200х1700

Вес, кг 3000/5000

Полезная нагрузка, кг/м2
Платформа-317,  
Ступени-488

Вспомогательный двигатель Hatz

 
Тип Самоходный пассажирский 

трап

Привод от электромотора 18 кВт

Габаритные размеры, мм 7450х2370х3800

Скорость, км/ч 15

Диапазон обслуживаемых высот, мм 2100/5800

Тяговая батарея 80 В, 665 А

Радиус разварота, мм 6750

Максимальный вес, кг 4350/5250
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ

TIMSАN  TPS-3800/4400

TIMSАN  TPS-4400S

TIMSАN SBC-7500/9000

TIMSАN EBC-7500/9000

 
Тип Прицепной пассажирский 

трап

Габаритные размеры, мм
5900х2250х2900/ 
7920х2400х3530

Диапазон обслуживаемых высот, мм 1800-3800/1800-4400

Ширина ступеней, мм 1000х1150/2200х1700

Габариты платформы, мм 2000х1700/2200х1700

Вес, кг 3000/5000

Полезная нагрузка, кг/м2
Платформа-317,  
Ступени-488

Вспомогательный двигатель Hatz

 
Тип Прицепной пассажирский 

трап

Габаритные размеры, мм
5900х2250х2900/ 
7920х2400х3530

Диапазон обслуживаемых высот, мм 1800-3800/1800-4400

Ширина ступеней, мм 1000х1150/2200х1700

Габариты платформы, мм 2000х1700/2200х1700

Вес, кг 3000/5000

Полезная нагрузка, кг/м2
Платформа-317,  
Ступени-488

Вспомогательный двигатель Hatz

 
Тип Самоходный ленточный 

транспортер

Двигатель DEUTZ D2011 L04I

Скорость ленты, м/сек 0-0.6

Длина стрелы, мм 7500/9000

Ширина стрелы, мм 830

Ширина ленты, мм 600

Габаритные размеры, мм 2150x8000

 
Тип Самоходный ленточный 

транспортер

Электродвигатель 2 шт 80В, 12кВт

Грузоподъемность, кг 3700

Длина ленты, мм 7500/9000

Ширина ленты, мм 600

Скорость ленты, м/мин 10/30

Габаритные размеры, мм 7725/9225х2280х2210
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ

JJCC5040 JCS

TIMSАN TBC-6000/7500/9000

TIMSАN ВТ-2000/2500/3000

TIMSАN PD-7000

 
Тип Самоходный ленточный 

транспортер

Двигатель CUMMINS QSF2,8

Грузоподъемность, кг 907

Длина ленты, мм 8000

Ширина ленты, мм 700

Скорость ленты, м/мин 13.7-27.4

Габаритные размеры, мм 8240x2150x2050

 
Тип Прицепной ленточный 

транспортер

Двигатель Hatz, Yanmar

Грузоподъемность, кг 400

Длина ленты, мм 6000/7500/9000

Ширина ленты, мм 600

Скорость ленты, м/мин 30

Габаритные размеры, мм 6600/8050x1600x1450

 
Тип Тележка багажная

Габариты, мм 4700х3400х508-518

Погрузочная платформа, мм 3180х2470

Грузоподъемность, кг 7000

Направляющие платформы высота 60мм

Поворотные фиксаторы LD1/LD3

Вес, кг 1060

 
Тип Тележка контейнерная

Габаритные размеры, мм 4700х3400х508-518

Погрузочная платформа, мм 3180х2470

Грузоподъемность, кг 7000

Направляющие платформы высота 60мм

Поворотные фиксаторы LD1/LD3

Вес, кг 1060
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ

TIMSАN 14/20

ALCOR

 
Тип Тележка паллетная

Габаритные размеры, мм 8440х2500х508-518

Погрузочная платформа, мм 6560х2500

Грузоподъемность, кг 14000/20000

Направляющие платформы высота 60мм

Поворотные фиксаторы LD1/LD3

Вес, кг 2550/2780

 
Тип Перронный автобус

Пассажировместимость 110-120

Кол-во кресел в салоне, шт до 17

Кол-во дверей, шт 6

Двигатель
дизель-генераторная 
установка/ Электродви-
гатель

Высота пола, мм 280-340

Габаритные размеры, мм 13200x33300x2550/3170

TIMSАN К11300/17000/19000
 
Тип Транспортер  

перегружатель паллет

Габаритные размеры, мм 9715х670х32450

Гаьариты платформы, мм 9210х2795

Грузоподъемность, кг до 18500

Высота подъема с полной загрузкой, мм 3000

Наклон платформы продольный, град +/-5

Наклон платформы боковой, град +/-5

TIMSАN Т7000
 
Тип Транспортер  

перегружатель паллет

Габаритные размеры, мм 4985х3835х1625

Собственный вес, кг 6500

Радиус разворота, мм 8000

Двигатель дизельный

Скорость транспортировки груза, м/мин 18

Грузоподъемность, кг 7000

Высота подъема, мм 460-610
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ  
СОДЕРЖАНИЯ  
АЭРОДРОМА

Надлежащая подготовка взлетно-посадочной полосы и поддержание ее в 
нужном состоянии требует целого комплекса мероприятий и слаженной 
работы множества аэродромных служб. Для обеспечения безопасности 
полетов, в аэропортах используются различные варианты специализиро-
ванной техники для содержания аэродрома. ООО «Коминвест-АЭРО» пред-
ставляет полную линейку техники, предназначенной для зимнего и летне-
го содержания взлетных полос, рулежных дорожек и других территорий 
аэропортов.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЕ АЭРОДРОМОВ И  
ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

 
Тип Снегоуборочная машина

Общая длина, мм 18200

Общая ширина, мм 4908

Высота, мм 3420

Диаметр разворота, мм 17350

Рабочая скорость, км/ч до 50

Производительность, м2/час 210000

Ширина уборки, мм 3640

 
Тип Снегоуборочная машина

Общая длина, мм 19050

Общая ширина, мм 6910

Высота, мм 3420

Радиус разворота максимальный, мм 20000

Рабочая скорость, км/ч до 50

Производительность, м2/час 267150

Ширина уборки, мм 6555

 
Тип Снегоуборочная машина

Спецшасси Камаз 5399

Вспомогательный двигатель Дизельный, 450 л.с.

Производительность, м2/ч до 145000

Собственный вес, кг 18000

Общая длинна, мм 9470

Общая ширина, мм 2500

Радиус разворота максимальный, мм 8100

 
Тип Распределитель реагентов

Объем емкости жидкий реагент, л от 5000

Объем емкости твердый реагент, м3 4,3/5/6/7

Производительность насоса, л/мин 350/500

Плотность распределения, г/м2 от 5 до 140 - жидкий реагент 
от 5 до 50 - твердый реагент

Ширина распределения, м 3/12/24

Рабочая скорость, км/ч 50

АКПЩ-1

АКПМ-5П

УДК АЭРО

МРР-8200
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЕ АЭРОДРОМОВ И  
ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

УРСУС

АРКТОС

МВП-9.5А

 

Тип
Распределитель жидких 
реагентов

Объем системы, м. куб 6,0/8,0/10,0/12,0

Количество баков системы, шт. 3/4/5/6

Ширина распределения, м от 3 до 14

Плотность распределения, мл/м2 от 10 до 80

Высота расположения рейки, мм от 250 до 450

Производительность водяного насоса, л/
мин

400

Давление реагента, бар 20

 
Тип Распределитель жидких 

реагентов

Объем емкости, л от 4000 до 12000

Материал емкости полиэтилен

Производительность насоса, л/мин 350/500

Плотность распределения, г/м2 от 5 до 50

Ширина распределения, м 3/12/24

Рабочая скорость, км/ч 50

К-30-01

 

Тип
Распределитель сы-
пучих материалов

Объем номинальный,  м. куб 4,5/6/7,5/9

Количество баков для увлажнения, шт 4/6/8/10

Объем надстроек,  м. куб	 1,0 и 2,0

Ширина распределения, м от 2 до 10

Плотность распределения, г/м2 от 5 до 500

Высота распределительного диска, мм 250-450

 

Тип
Машина вакуумно 
-подметальная

Мощность вспомогательного  
двигателя, кВт (л.с.)

264 (355)

Максимальный крутящий момент, Н·м 1400
Минимальная температура запуска, ºС до -15
Полный объем бункера, м3 9,5
Объем загружаемого смета, м3 6,7

Диаметр лотковых щеток, мм 1200

Ширина уборки, мм 3700
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЕ АЭРОДРОМОВ И  
ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

МВП 50121-02-20

ПУМ 6X

ПУМ 1П

 

Тип
Машина вакуумно 
-подметальная

Шасси, колесная формула Камаз 5325, 53605, 
4х2

Габаритные размеры, мм 6170х2500х3365
Модель навесного оборудования МВП-6,5Д
Объем бункера, м. куб 6,5
Ширина уборки, мм 2400-3600
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 125 (170) 
Объем водяной системы, л 1950

 

Тип
Прицепная подме-
тально-уборочная 
машина

Шасси КАМАЗ-43255, 4х2

Масса снаряженного шасси, кг 8620

Полная масса машины, кг 14300

Gроизводительность, м2/ч 60000

Вместимость кузова, , м. куб 5,0

Объем бака водяного, л 1500

Ширина уборки, м., не менее 2,96

 

Тип
Прицепная подме-
тально-уборочная 
машина

Скорость подметания, км/ч 0-25
Скорость транспортировки, км/ч до 40
Ширина уборки, мм 2500-3000
Объем водяной системы, л 1360
Тип двигателя ММЗ Д243, 60кВт
Вес без загрузки, кг 4100

ОРП-3,6
 

Тип
Прицепной распре-
делитель твердых 
реагентов

Вместимость, м3 3,6
Плотность посыпки, м3 50-350
Ширина посыпки, м 2-10
Габаритные размеры, мм 4650х2000х2450

Скорость рабочая, км/ч от 0 до 40



22

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЕ АЭРОДРОМОВ И  
ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

ФРА-3000

ША-2200

 

Тип
Фрезерно роторный 
снегочиститель

Диаметр фрезы, мм 1100
Диаметр метателя, мм 1140
Ширина уборки, мм 2630/2900
Дальность отброса, м 40 
Двигатель Cummins 8.9 л
Мощность, кВт/л.с. 355/450
Производительность, т/ч до 3000

 

Тип
Фрезерно снегочи-
ститель-моноблок

Диаметр шнека, мм 762
Высота по обрушителю, мм 1500
Ширина уборки, мм 2588
Дальность отброса, м 0-20 
Двигатель Cummins 4,5 л
Мощность, л.с. 160
Производительность, т/ч 1000

 

Тип
Фрезерно-роторная 
снегоуборочная 
машина

Диаметр фрезы, мм 900

Диаметр метателя, мм 1170

Ширина уборки, мм 2850

Дальность отброса снега, м до 40

Производительность, т/ч до 3000

Шасси Камаз-54601

ДЭ-210 БФ2

РПА-4
 

Тип
Прицепной распре-
делитель жидких 
реагентов

Объем водяной системы, л 4000
Вес без загрузки, кг 4100
Ширина распределения, м 15-18
Габаритные размеры, мм 5500х3500х2500

Скорость рабочая, км/ч от 0 до 40
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЕ АЭРОДРОМОВ И  
ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

 

Тип
Фрезерно-роторная 
снегоуборочная 
машина

Ширина уборки, мм 2500

Высота уборки, мм 1500

Производительность, т/ч 5000

Дальность отброса снега, мм до 55

Габаритные размеры, мм 6800х2500х2890

Максимальная скорость, км/ч 60

Двигатель V8 CUMMINS

ZAUGG ROLBA 3000

ZAUGG SNOW SHARK
 

Тип
Очиститель  
сигнальных огней

Ширина уборки, мм 600/3000
Ширина зазора, мм 600
Макс. высота над огнями, мм 600
Высота отвалов по центру, мм 750
Высота отвалов по краям, мм 1050
Вес, кг 1255
Температурный режим, град -40 - +40

 

Тип
Многофункцио-
нальная машина

Габаритные размеры, мм 2400х1070х1960

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 26,5 (35)

Привод, колесная формула Гидростатический, 4х4

Транспортная скорость, км/ч 20

Снаряженная масса, кг 910

Привеод навесного оборудования Гидравлический

 

Тип
Многофункцио-
нальная машина

Ширина подметания, мм 3230

Скорость, км/ч до 40

Радиус разварота, мм 1210

Вес, кг 2275

Бункер для смета, м3 1

Гидравлика, л/мин 80

City Ranger 2250

KARCHER MC-130
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЕ АЭРОДРОМОВ И  
ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

ROBOFLAIL VARIO

MCCONNEL FLEX WING 420

MCCONNEL

 
Тип Роботы-косилки
Двигатель Yanmar
Мощность, л.с. 38
Масса, кг 950
Давление на поверхность, кгс/см2 0,14 
Максимальеый уклон, град 45
Скорость, км/ч до 8
Производительность, м2/ч 5000

 
Тип Роторная косилка
Требуемая мощность трактора, л/с 80

Ширина коса, м 4.2

Высота коса, мм 25-400

Количество ножей  6

Габариты в транспортном положении, м 3,0 х 2,8 х 2,0

Габариты в рабочем положении, м  3,0 х 4,4 х 0,5

Вес, кг  1700

 

Тип
Косилки, обрезчики 
дерьвьев

Вылет стрелы, м 75,6/6,4/6,5/7,7/ 8,0
Выбор передовых систем управления, включая REVOLUTION
Варианты переменного прямого охвата
Высокопроизводительная гидросистема 65/75 л.с.
Пятиточечная установка оси
Варианты телескопических кронштейнов
Выбор из 13 различных головок

 

Тип
Многофункцио-
нальная машина

Габаритные размеры, мм 3960-4360х1400х2160

Габарриты кузова, ДхШхВ, мм 1880-2280х1400х400

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 90 (122)

Привод, колесная формула
Гидростатический, 4х4 
(передняя ось поворот-
ная)

Транспортная скорость, км/ч 50-62

Снаряженная / Полная масса, кг 2500 / 5000

Привод навесного оборудования гидравлический

KIEFER
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЕ АЭРОДРОМОВ И  
ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

MCCONNEL FLEX WING 460
 

Тип Роторная косилка
Требуемая мощность трактора, л/с 90

Ширина коса, м 6.2 

Высота коса, мм 25-400

Количество ножей  15

Габариты в транспортном положении, м 6,15 х 2,8 х 2,6

Габариты в рабочем положении, м  6,15 х 6,4 х 0,5

Вес, кг  2512

MCCONNEL FLEX WING 620

MCCONNEL FLEX WING 820

ЭД-135 NG

 
Тип Роторная косилка
Требуемая мощность трактора, л/с 150

Ширина коса, м 8.2 

Высота коса, мм 25-400

Количество ножей  15

Габариты в транспортном положении, м 4,85 х 2,8 х 3,8

Габариты в рабочем положении, м 4,85 х 8,4 х 0,5

Вес, кг  4100

 
Тип Роторная косилка
Требуемая мощность трактора, л/с 150

Ширина коса, м 8.2 

Высота коса, мм 25-400

Количество ножей  20

Габариты в транспортном положении, м 6,15 х 2,8 х 2,6

Габариты в рабочем положении, м 6,15 х 6,4 х 0,5

Вес, кг  3034

 

Тип
Мастичный залив-
щик швов

Объем бака мастики с мешалкой, л 500

Привод оборудования
Lombardini 12LD477-
2

Производительность м3/ч 0,1
Нагрев материала не прямой нагрев

Разлив материала
шланг с удочкой 
длина 5 м

Ходовая часть одноосная подвеска
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЕ АЭРОДРОМОВ И  
ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

ЭД-235 NG

ЭД-205П

МРД-5944-10 

ANT

 

Тип
Мастичный залив-
щик швов

Объем бака мастики с мешалкой, л 500
Привод оборудования Lombardini 2204
Производительность, м3/ч 0,1
Нагрев материала не прямой нагрев

Разлив материала
шланг с удочкой 
длина 5 м

Воздушны компрессор для продувки швов

 

Тип
Установки для 
ремонта методом 
пневмонабрызга

Производительност, кг/мин 50
Бак для эмульсии, л 1000

Пульт управления
на стреловой си-
стеме поддержки 
рабочего уровня

Рабочий радиус,м 4,28
Двигатель LDW 1603  (Италия)

 

Тип
Машина для ремон-
та методом 
пневмонабрызга

Шасси КАМАЗ 65115
Объем кузова для щебня, м. куб 6

Подача щебня
два шнековых 
транспортера

Емкость для эмульсии, л 1400
Радиус работы, мм 4500
Автономный двигатель HATZ

 
Тип Минипогрузчики
Грузоподъемность, кг 612
Двигатель Yanmar, 46 л.с.
Скорость, км/ч 10,3
Длина с ковшом, мм 2951
Макс. высота разгрузки, мм 2795
Вес, кг 2090
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЕ АЭРОДРОМОВ И  
ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

БЕЛАРУС 82МК
 
Тип Машина уборочная
Двигатель Д-243
Мощность 60 кВт, 82 л.с.
Габаритные размеры, мм 6550х2500х2950
Масс, кг 5260
Ширина отвала, мм 1730
Ширина щетки, мм 130

МУСОРОВОЗЫ МСТ
 

Тип
Мусоровозы с 
задней загрузкой

Тип загрузки Задняя
Объем кузова, куб. м 16/19/23,0

Система прессования
Верхняя прессую-
щая и выталкиваю-
щая плита

Теоретический коэффициент пресссо-
вания

6:1

Выгрузка отходов
Выталкивающей 
плитой

Полная масса, кг 1200/2700/33000



cominvest-akmt.ru
8-800-700-212-2

ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

8-495-212-212-2  Москва и МО
8-800-700-212-2 Для звонков по России (звонок бесплатный)

ГОЛОВНОЙ ОФИС ПРОДАЖ

107023, Москва, ул. М. Семеновская, д. 3А, стр. 1	

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В РОССИИ И СНГ

г. Санкт-Петербург, г. Казань, г. Набережные Челны, г. Самара, г. Нижний Новгород,  
г. Уфа, г. Хабаровск, г. Тула, г. Новосибирск, г. Челябинск, г. Краснодар,  г. Иркутск,  
г. Астана, г. Кишинев 


