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Мультитрак был создан по мотивам идеи о круглогодичной загруженности любого транспортного 
средства, находящегося в дорожно-эксплуатационном предприятии. Благодаря такому подходу 
повышается нагрузка на шасси, но снижаются расходы на содержание большого парка транспортных 
средств.

Мультитрак может быть построен на базе Камаз, МАЗ, Урал, ГазонNEXT, Unimog, УАЗ и прочих шасси 
разных марок, в том числе импортного производства.

На машине дополнительно установлена универсальная гидравлическая система, а так же монтажные 
кронштейны, позволяющие эксплуатировать все нижеприведенное оборудование.

Все навесное оборудование является быстросъемным и может быть демонтировано в течение 
нескольких минут!

Навесное оборудование может быть смонтировано на шасси автомобиля, в самосвальный кузов или 
на шасси оборудованное системой мультилифт.
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МАГИСТРАЛЬНЫЕ ОТВАЛЫ  
ТОМЕЗ-4300Б/ТОМЕЗ-3500М/ТОМЕЗ-4000ТМ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОТВАЛЫ СИТИФЛЕКС-3300

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ДИАГОНАЛЬНЫЕ ОТВАЛЫ 
ТОМЕЗ-2600/2800К/3100К

 

Высота крыла, мм 800-1100

Макс. ширина очистки, мм
3295/3500/ 
4000

Мин. ширина очистки, мм
2940/2500/ 
3050

Рабочий угол отвала +/- 30/35°

Угол атаки ножа 71/65°

 

Высота крыла, мм 986

Макс. ширина очистки, мм 3320

Мин. ширина очистки, мм 2896

Рабочий угол отвала +/- 30°

Угол атаки ножа 90°

 

Ширина очистки, мм
2600/2800/ 
3100

Масса отвала, кг
750/820/ 
1070

Максимальная высота крыла, мм
1305/1503/ 
1550

Минимальная высота крыла, мм 460

Рабочий угол отвала 43°

ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ
ГОРОДСКИЕ ОТВАЛЫ  
СИТИ-3000У/СИТИ-3200А 

Высота крыла, мм 890/1130

Макс. ширина очистки, мм 2590/3400

Мин. ширина очистки, мм 2300/2730

Рабочий угол отвала +/- 36/40°

Угол атаки ножа 80/95°



ФРОНТАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ 
ППЩ 3000/ФЩП 3200

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ ЦЩ-2500

ЗАДНИЕ НАВЕСНЫЕ ЩЕТКИ ЗНЩ-2500

 

Диаметр щетки, мм 700/900

Макс. частота вращения, об/мин 245

Ширина обрабатываемой полосы, мм 3000/3200

Рабочий угол 40°

 

Диаметр щетки, мм 550

Макс. частота вращения, об/мин 300

Ширина обрабатываемой полосы, мм 2500

Рабочий угол 30°

 

Диаметр щетки, мм 550

Макс. частота вращения, об/мин 300

Ширина обрабатываемой полосы, мм 2500

Рабочий угол 30°
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ФРЕЗЕРНО-РОТОРНЫЕ СНЕГОЧИСТИТЕЛИ  
ФРА-3000 

Производительность не менее, т/ч 3600

Дистанция выброса, м 50

Ширина уборки, мм 2850

Высота уборки, мм 1300

Диаметр шнека, мм 900
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ШНЕКОВЫЕ СНЕГОЧИСТИТЕЛИ ША-2200 

Производительность не менее, т/ч 1000

Дистанция выброса, м 15-20

Ширина уборки, мм 2588

Высота уборки, мм 1326

Диаметр шнека, мм 762

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ   
УРСУС РТМi

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ  
УРСУС РТМ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ  
УРСУС РТМs

 

Объем бункера, м3 4.5-16

Количество баков системы увлажнения, шт 4/6/8/10

Макс. объем системы увлажнения, л 1760-4400

Плотность распределения соли, г/м² от 5 до 80

Плотность распределения песка, г/м² от 50 до 500

Ширина распределения, м от 2 до 12

 

Объем бункера, м3 2-7

Количество баков системы увлажнения, шт 2/4/6

Макс. объем системы увлажнения, л 480-1440

Плотность распределения соли, г/м² от 5 до 40

Плотность распределения песка, г/м² от 50 до 500

Ширина распределения, м от 2 до 9

 

Объем бункера, м3 0,5-2,5

Количество баков системы увлажнения, шт 2/4

Макс. объем системы увлажнения, л 200-1000

Плотность распределения соли, г/м² от 5 до 40

Плотность распределения песка, г/м² от 50 до 350

Ширина распределения, м от 2 до 6

Материал - нержавеющая сталь (опционально)

Материал - нержавеющая сталь (опционально)

Материал - нержавеющая сталь (опционально)
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЖИДКИХ МАТЕРИАЛОВ  
АРКТОС 

Объем системы, м3 4/6/8/10/12

Количество баков системы, шт 2/3/4/5/6

Ширина распределения, м от 3 до 12

Плотность распределения, мл/м2 от 10 до 80

Высота расположения рейки, мм от 250 до 450

ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ 
МАШИНА ПУМ-6Х

ВАКУУМНАЯ ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНАЯ МАШИНА  
МВП-6,5Д

ПОЛИВОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЦКТ

 

Полная масса машины, кг, не более 14300

Техническая производительность, м2/ч 60000

Вместимость кузова, , м. куб, не более 5,0

Объем бака водяного, л 1500

Ширина уборки, м., не менее 2,96

 

Модель навесного оборудования МВП-6,5Д

Объем бункера, м. куб 6,5

Ширина уборки, мм 2400-3600

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 125 (170) 

Объем водяной системы, л 1750 + 
700/1400

 

Объем системы, м3 4/6/8/10/12

Количество баков системы, шт 2/3/4/5/6

Ширина полива, м от 3 до 18

Ширина мойки, м от 3 до 8

Производительность, л/мин 384

Давление, бар 20



МУЛЬТИТРАК - 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАШИНА 

ЩЕТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БОРДЮРНОГО 
ОГРАЖДЕНИЯ ЩМО-01/ЩМО-600/900/ЩФ-04МТ

ПЕРЕДНЕЕ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА 
ППУ-2700А

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

ЩЕТОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛОТКОВОЙ ЗОНЫ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ТРОТУАРОВ ЩФ-03/ЩФ-01

 

Диаметр щетки, мм 800/600/ 
900/820

Высота щетки, мм 800/600/ 
900/800

Максимальная частота вращения, об/мин
750/300/ 
750

Высота обрабатываемой поверхности, мм 150-1800

 

Ширина полива, м 18

Ширина мойки, м 8

Производительность, л/мин 384

Давление, мм 20

 

Макс. давление, бар 138

Макс. производительность, л/мин 32,9

Барабан с шлангом ВД, м 15

Ручное устройство с стволом  
и форсункой, мм

500

 

Диаметр щетки, мм 600/650

Максимальный вылет щётки по  
продольной оси, мм

1989/2200

Частота вращения, об/мин 200-250

Регулировка рабочего угла 0-180/0-130
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Информационный центр АО «Коминвест-АКМТ»
Телефон: 8-800-700-21-22, 8-495-212-21-2

e-mail:info@cominvest-akmt.ru    http://www.cominvest-akmt.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЯМОЧНОГО РЕМОНТА 
МЕТОДОМ ПНЕВМАНАБРЫЗГА ЭД-205 С5 / С6,5

ТЕРМОС-БУНКЕРЫ ДЛЯ ЛИТОГО АСФАЛЬТА  
ТБГ-3500/4500

ТЕРМОС-КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ АСФАЛЬТА  
ТК 4/6/8/10

 

Объём бункера крупного щебня, м3 2,9/3,8

Объём бункера мелкого щебня, м3 2/2,4

Объём бака эмульсии, м3 1,0/1,2

Воздуходувка, м3/мин 11

Горелка жидкотопливная, кВт 65

Насос эмульсионный, л/мин 10-18 (4 бар)

 

Объем бункера, м3 3,5/4,5

Термоизоляции стенок бункера, мм 80

Угол подъема бункера, ° С 15

Подогреватели, кВт 2Х50

 
Объем контейнера, м3 2/3/4/5

Вес загруженного материала, кг 4000/6000/ 
8000/10000

Двигатель, л.с. 40

Количество газовых баллонов 50 л, шт 1/2

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА ДОРОГ

ГУДРОНАТОР ЦТБ-4/6/8/10 

Объем бака эмульсии, м3 4/6/8/10

Термоизоляции стенок бака эмульсии, 
мм

100

Насос битумный погружной, л/мин 400

Горелка жидкотопливная, кВт 100

Объем бака воды, м3 2/4/10


